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TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
YM1T1(B) 100kA
YENI NESIL PARAFUDR { s .
AVee g X
YENi NESiL PARAFUDR - 2 Kutup Monofaze g
=
Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya 8 :
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini \i mf'-,?
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin f;:“
gerilim darbelerine karsi korur. @ f;
g

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

B SINIFI 100kA YENI NESIL PARAFUDR
2 Kutup (Faz + Nétr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT
Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif |

Un 230 VAC (230VAC - 275VAQ)

Uc (L-N) 275VAC, Uc (L-PE)275VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)

Up < 2,5kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4
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TEKNIK OZELLIKLER Datasheet V258.1

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi In T00kA < 8/20 ps
Nominal Desarj Akimi limp 50kA < 10/350 ps
Tepki Suresi (L-N),(L-PE),(N-PE) < 25ns
Bransman ve K-Tipi igin
125 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
12,5 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm
Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2
Ariza Mesaji Led Kapali
Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **
» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)
» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi IP20
Koruyucu Bakim TC

. VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 32

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
MONOFAZE BAGLANTI SEMASI

1 Ph 220V 50/60 hz
L1 N &

—

o v v T
|
-.l |
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

YERLI
Yerli Mah Belgesi
URETIM g

1‘ :. ;‘ L
TurKey Verli Mal ihracot Belgesi

c € Avrupa Uyguniek Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:




TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YM1T2(C) 20/40kA

C SINIFI YENIi NESIiL PARAFUDR

YENi NESiL PARAFUDR - 2 Kutup Monofaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini

\ngs
™At
275

sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin
gerilim darbelerine karsi korur.

2 Poles C Class

Bodel: W
e

B L EMOE

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

C SINIFI 20/40kA YENI NESIL PARAFUDR
2 Kutup (Faz + Nétr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif i

Un 230 VAC (230VAC - 275VAQ)

Uc (L-N) 275VAC, Uc (L-PE)275VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)

Up < 1,4kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

Datasheet V258.1

In 20kA < 8/20 ps
Imax 40kA < 8/20 ps
(L-N),(L-PE),(N-PE) < 10 ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **
» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)
» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn dlke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 49

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
MONOFAZE BAGLANTI SEMASI
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

YERLI
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1‘ :. ;‘ L
TurKey Verli Mal ihracot Belgesi

T2 SPD
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c € Avrupa Uyguniek Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:




TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YM1T3(D) 3/5kA

D SINIFI YENI NESIL PARAFUDR

e Y —

YENi NESiL PARAFUDR - 2 Kutup Monofaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

renslons: SOXTSX60mm

yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini M?;T_’
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin g;”’
gerilim darbelerine karsi korur. ﬁfgiﬁ

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

D SINIFI 3/5kA YENI NESIL PARAFUDR
2 Kutup (Faz + Nétr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT
Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif Il

Un 230 V AC (230VAC - 275VAQ)

Uc (L-N) 275VAC, Uc (L-PE)275VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)

Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4



— Ry

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

Datasheet V258.1

In 3kA < 8/20 ps
Imax 5kA < 8/20 us
(L-N),(L-PE),(N-PE) < 10 ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **
» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)
» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn Glke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 63

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

— . —

Surge Protector
Uc 275VT3
In 3kA
|
Imax SKADI L L
Up <1kV

9. KALITE BELGELERI

YERLI
URETIM

Turkey

|3
EAL

Yerti Mak Belgesi

Verli Mah throcot Belgesi

Avrupa Uyguniek Belgesi

Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
MONOFAZE BAGLANTI SEMASI

1 Ph 220V 50/60 hz
EN N &

-w w T
PANO SALTER _J1 |
SWITCHBOARD 7 12
MN—
PO —
ANA SIGORTA7,1
MAIN SWITCH 7 j2
—— _||D 2 POLES
i N 1 Ph 220V
=
1N1ES
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. .
» N
» L1

10. URUN SEMBOLU




TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
YMITIT2(B+C) 50kA
B+C SINIFI YENIi NESIiL PARAFUDR O
YV X

YENi NESiL PARAFUDR - 2 Kutup Monofaze @

Surge Protector =

L . Ve 25y
Algak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya . |5.°“ J 8
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini 3 LLLIL L‘l U }L \i
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin Up 2.:&%‘\&
gerilim darbelerine karsi korur. @ 27
.. AN B
3

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

B+C SINIFI 50kA YENI NESIL PARAFUDR
2 Kutup (Faz + Nétr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif [+1I

Un 230 VAC (230VAC - 275VAQ)

Uc (L-N) 275VAC, Uc (L-PE)275VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)

Up < 1,6kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi In 50kA < 8/20 ps
Nominal Desarj Akimi limp 12,5kA < 8/20 ps
Tepki Suresi (L-N),(L-PE),(N-PE) < 10ns
Bransman ve K-Tipi igin
125 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
12,5 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm
Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2
Ariza Mesaji Led Kapali
Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **
» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)
» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 56

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
= ___ — MONOFAZE BAGLANTI SEMASI
1 Ph 220V 50/60 hz

L1 N &
"T

|

|

I

|

g . . 9 g T

Surge Protector PANO SALTER )1

l Uc 275V Tl SWITCHBOARD 72
In 50kA T2 K

ANA&GDM}¥1
MAIN SWITCH 7 2

|

- .||D 2 POLES
L33 1 Ph 220V
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Up <1.6kVI[C] o TRIMBOX AC
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|
l
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
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TurKey Verli Mal ihracot Belgesi

c € Avrupa Uyguniek Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:




TRIMBOX

= Sevdikiernizl Koru

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YM1T2T3(C+D) 20/40kA

C+D SINIFI YENIi NESIL PARAFUDR

LA L) 'mg

YENi NESiL PARAFUDR - 2 Kutup Monofaze

Algak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya ;J
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini i - §
. . . . L obzs e
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin ,.-.gizg‘
g80es
gerilim darbelerine karsi korur. 'J_Erﬁl
EEPHE
L

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

C+D SINIFI 20/40kA YENI NESIL PARAFUDR
2 Kutup (Faz + Nétr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif 11+111

Un 230 VAC (230VAC - 320VAQ)

Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC

YOK / AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)

Up < 1,5kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

Datasheet V258.1

Imax 40kA < 8/20 ps
In 20kA < 8/20 ps
(L-N),(L-PE),(N-PE) < 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Uriln Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirim darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 03 09

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

Surge Protector

Uc 320V @
In 20kA 3

Imax 40KA [T\
Up <1.5kV[Dl

9. KALITE BELGELERI

E::‘II.'IH Yerli Mak Belgesi
Turke:
UNKey Yerli Mah Mracat Belgesi

c € Avrupa Uygunluk Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birligi Ukeleri Uyguniuk Belgesi

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
MONOFAZE BAGLANTI SEMASI

1 Ph 220V 50/60 hz
L1 N &

- - T

PANO SALTER 1 I
SWITCHBOARD 7 |2

ANASIGORTA7,1
MAIN SWITCH 7 2

L fqy =2PoLes
1_ | il i N> 1 Ph 220V

1N1E
| il TRIMBOX AC
il SURGE

I L1  PROTEGCTOR

— — — — —
€
»

z(f

» L1

10. URUN SEMBOLU

T2+T3

SPD
20/40kA




TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM2T1T2(B+C) 100kA

Datasheet V258.1

B+C SINIFI YENIi NESIiL PARAFUDR

AL L i e
YVeae
YENi NESIL PARAFUDR - 2 Kutup Monofaze @: |
 Slrge Protector 2
Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya | o wg V) i
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini 11{ ULBQ) f Y 30 7 ‘
sonimleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tim cihazlari asiri t:m)‘uurg](\(* \? ’55?’
gerilim darbelerine karsi korur. ey D %;:5;,

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asiri gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma

saglar.
Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.
~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

B+C SINIFI T00kA YENI NESIL PARAFUDR
2 Kutup (Faz + Nétr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif [+1I

Un 230 VAC (230VAC - 320VAQ)

Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC, Uc(N-PE) 255VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)

Up < 1,5kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4



— Ry

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*** SPESIFIK OZELLIiKLERI **

Datasheet V258.1

In 50kA < 8/20 ps

In(N) 100kA < 8/20 ps
limp 12,5kA < 10/350 ps
(L-N), (L-PE) < 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi IP20
Koruyucu Bakim TC

S VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Cevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 03 30

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

20090
[

Surge Protector |
Uc 320V 11 ‘
In 50kA T2 ‘

limp  12.5kA[B] | |
Imax(N) 100kA [¢] ~
Up <1.6kV

9. KALITE BELGELERI

YERLI
Yerli Mah Belgesi
URETIM g

Turkey

Verli Mah throcot Belgesi

c € Avrupa Uyguniek Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
MONOFAZE BAGLANTI SEMASI

1 Ph 220V 50/60 hz
L1 N &

-w w T
PANO SALTER )1 I
SWITCHBOARD 7 2
N—
'
ANA SIGDRTA7,1
MAIN SWITCH 7|2
1.._ —= 2 POLES
[l 1 Ph 220V
INIE
| il TRIMBOX AC
i SURGE
l PROTECTOR
e
» N

10. URUN SEMBOLU




TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YM2T1T2T3(B+C+D) 100kA

B+C+D SINIFI YENI NESIiL PARAFUDR

YENi NESiL PARAFUDR - 2 Kutup Monofaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin
gerilim darbelerine karsi korur.

miasive SR T S M OO
¥ -

1 Voles BACAT Class
odel: YMITITZTS
S0 %)

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asiri gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Koruma Seviyesi(N)
Nominal Yik Akimi

B+C+D SINIFI 100kA YENI NESIL PARAFUDR
2 Kutup (Faz + Nétr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif 1+11+111

Un 230 VAC (230VAC - 320VAQ)

Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC, Uc(N-PE) 255VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)

Up < 1,2kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
Up(N) < 1,5kV ( lyi toprakalamaya ihiyac yok )
IL125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Maksimum Desarj Akimi

Nominal Desarj Akimi

In 50kA < 8/20 ps
In(N) 100kA < 8/20 ps
limp 12,5kA < 10/350 ps

Datasheet V258.1

Tepki Suresi (L-N), (L-PE) < 10ns
Bransman ve K-Tipi igin
125 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
12,5 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm

Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2

Ariza Mesaji Led Kapali

Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma sagdlar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 03 61

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
MONOFAZE BAGLANTI SEMASI
—_ " — e 1 Ph 220V 50/60 hz
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——
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

YERLI
Yerli Mah Belgesi
URETIM g

T ik o
UK }" Yerli Mah Mhracat Belgesi
T1+T2+T3
SPD
c € Avrupa Uygunluk Belges 100kA

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YM3T1(B) 100kA

B SINIFI YENIi NESIiL PARAFUDR

[ N ——

YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze

SOTmTn

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya 2

yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini 2 "

sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin f;ﬁ;

gerilim darbelerine karsi korur. ;Egéi"
d

<> L CEW Z X

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma

saglar.
Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.
~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

B SINIFI T00kA YENI NESIL PARAFUDR
4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif |

Un 230 VAC (230VAC - 275VAQ)

Uc (L-N) 275VAC, Uc (L-PE)275VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)

Up < 2,5kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 1000 A (5%2.5mm?2)

sayfa:1/4
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TEKNIK OZELLIKLER Datasheet V258.1

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi In T00kA < 8/20 ps
Nominal Desarj Akimi limp 50kA < 10/350 ps
Tepki Suresi (L-N),(L-PE),(N-PE) < 25ns
Bransman ve K-Tipi igin
1000 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
100 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm
Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2
Ariza Mesaji Led Kapali
Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Uriln Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi IP20
Koruyucu Bakim TC

. VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Cevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 88

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
TRIFAZE BAGLANTI SEMASI
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YM3T2(C) 20/40kA

C SINIFI YENI NESIiL PARAFUDR

Tarkiye

YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze

AR

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

st SOXT SXE60mm

yildinm diigmesi sonucu olusan ani ytksek voltaj darbelerini -

sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin gﬁggg

gerilim darbelerine karsi korur. 3?55%
<z""

B LEWMZ T

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

C SINIFI 20/40kA YENI NESIL PARAFUDR
4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif I

Un 230 VAC (230VAC - 275VAQ)

Uc (L-N) 275VAC, Uc (L-PE)275VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)

Up < 1,4kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 1000 A (5%2.5mm?2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

Datasheet V258.1

In 20kA < 8/20 ps
Imax 40kA < 8/20 ps
(L-N),(L-PE),(N-PE) < 10 ns

1000 A(gL/gG)

100 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **
» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)
» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn Glke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 95

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
TRIFAZE BAGLANTI SEMASI
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YM3T3(D) 3/5kA

D SINIFI YENI NESIL PARAFUDR

YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze

Tortiye
P —

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin
gerilim darbelerine karsi korur.

Mranensions: SO0 SR GO

FEME 616431

MWHO W 275V

Woeighn Lty

Model: WRALTS

=0

2 Voles I Class
VEL

B<S LECEMD T

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma
saglar.

Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

D SINIFI 3/5kA YENI NESIL PARAFUDR
4 Kutup (3 Faz + Notr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT
TT, TN-C-S
1000A ' E KADAR K OTOMAT
Trifaze
V(in) 230V
50/ 60 Hz
Sinif Il
Un 230 V AC (230VAC - 275VACQ)
Uc (L-N) 275VAC, Uc (L-PE)275VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 1000 A (5x2.5mm?2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

Datasheet V258.1

In 3kA < 8/20 ps
Imax 5kA < 8/20 us
(L-N),(L-PE),(N-PE) < 10 ns

1000 A(gL/gG)

100 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **
» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)
» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma sagdlar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn Glke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 04 60

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
TRIFAZE BAGLANTI SEMASI

3 Ph 380V 50/60 hz

L1123 N
e ——— —— w w w ‘PT

Surge Protector PANO SALTER )1 )

3 5
e Snrcrsoarn 77w 7e | |
Uc 275V LI
In 3kA . I
-
ANA SIGORTA _J' J3 )5
MAIN SWITCH 7 27/ 47’ [+ I

Imax SKAD | (.

Up  <Ikv o
1N 18
| L% triMBOX AC
T SURGE
I ~=L1  PROTECTOR
 ——

—>
9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

YERLI
Yerli Mah Belgesi
URETIM g

1‘ :. ;‘ L
TurKey Verli Mal ihracot Belgesi

c € Avrupa Uyguniek Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:




TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM3T1T2(B+C) 50kA

B+C SINIFI YENI NESIiL PARAFUDR
YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze
Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Datasheet V258.1

T iy

e L

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma

saglar.
Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.
~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

B+C SINIFI 50kA YENI NESIL PARAFUDR

4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif [+1I

Un 230 VAC (230VAC - 320VAQ)

Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC, Uc(N-PE) 255VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)

Up < 1,6kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 1000 A (5%2.5mm?2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi In 50kA < 8/20 ps
Nominal Desarj Akimi limp 12,5kA < 8/20 ps
Tepki Suresi (L-N),(L-PE),(N-PE) < 10ns
Bransman ve K-Tipi igin
1000 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
100 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm
Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2
Ariza Mesaji Led Kapali
Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **
» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)
» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi IP20
Koruyucu Bakim TC

. VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Tura Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 01

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM3T2T3(C+D) 20/40kA

C+D SINIFI YENi NESIiL PARAFUDR

Datasheet V258.1

YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

unensilons: SOX 75X 60mm
-. =

Wit L6,

v

4 Poles CAD Class
BAodal. TIATITS
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Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma

saglar.
Koruma Teknolojisi;

*Algak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.
~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

C+D SINIFI 20/40kA YENI NESIL PARAFUDR
4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

Sinif 11+111

Un 230 VAC (230VAC - 320VAQ)

Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC

YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)

Up < 1,5kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 1000 A (5x2.5mm?2)
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TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

Datasheet V258.1

Imax 40kA < 8/20 ps
In 20kA < 8/20 ps
(L-N),(L-PE),(N-PE) < 10ns

1000 A(gL/gG)

100 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Uriln Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirim darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 02 93

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

Imax
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Surge Protector

Uec
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320v @@
20kA

40kA [C]!
<1.5kVI[D]

9. KALITE BELGELERI
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Yerli Mah Mracat Belgesi

Avrupa Uygunluk Belgesi
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Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
TRIFAZE BAGLANTI SEMASI

3 Ph 380V 50/60 hz
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10. URUN SEMBOLU
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TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YMATIT2T3(B+C+D) 100kA

B+C+D SINIFI YENI NESIiL PARAFUDR

Datasheet V258.1

YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asiri gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma

saglar.
Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Koruma Seviyesi(N)
Nominal Yik Akimi

B+C+D SINIFI 100kA YENI NESIL PARAFUDR
4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 230V

50 /60 Hz

Sinif 1+11+111

Un 230 VAC (230VAC - 320VAQ)

Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC, Uc(N-PE) 255VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)

Up < 1,2kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
Up(N) < 1,5kV ( lyi toprakalamaya ihiyac yok )
IL 1000 A (5x2.5mm2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Maksimum Desarj Akimi

Nominal Desarj Akimi

In 50kA < 8/20 ps
In(N) 100kA < 8/20 ps
limp 12,5kA < 10/350 ps

Datasheet V258.1

Tepki Suresi (L-N), (L-PE) < 10ns
Bransman ve K-Tipi igin
1000 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
100 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm

Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2

Ariza Mesaji Led Kapali

Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirim darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70°C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 25

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

—w—

Surge Protector
Ue 320V

Up <1.2kV
Imax 50kA
‘ ‘ \ ‘ WLk ) A
Uc(N) 255Vl ( (

Up(N) <1.5kVI[C]
Imax(N) 100kA DI

9. KALITE BELGELERI

YERLI
Yerli Mah Belgesi
URETIM g

1‘ :. ;‘ L
TurKey Verli Mal ihracot Belgesi

c € Avrupa Uyguniek Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
TRIFAZE BAGLANTI SEMASI
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TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YMATIT2T3(B+C+D) 100kA

B+C+D SINIFI YENI NESIiL PARAFUDR

Datasheet V258.1

YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asiri gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma

saglar.
Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Koruma Seviyesi(N)
Nominal Yik Akimi

B+C+D SINIFI 100kA YENI NESIL PARAFUDR
4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 230V

50 /60 Hz

Sinif 1+11+111

Un 230 VAC (230VAC - 320VAQ)

Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC, Uc(N-PE) 255VAC
YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)

Up < 1,2kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
Up(N) < 1,5kV ( lyi toprakalamaya ihiyac yok )
IL 1000 A (5x2.5mm2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Maksimum Desarj Akimi

Nominal Desarj Akimi

In 50kA < 8/20 ps
In(N) 100kA < 8/20 ps
limp 12,5kA < 10/350 ps

Datasheet V258.1

Tepki Suresi (L-N), (L-PE) < 10ns
Bransman ve K-Tipi igin
1000 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
100 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm

Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2

Ariza Mesaji Led Kapali

Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirim darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70°C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 25

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

—w—

Surge Protector
Ue 320V

Up <1.2kV
Imax 50kA
‘ ‘ \ ‘ WLk ) A
Uc(N) 255Vl ( (

Up(N) <1.5kVI[C]
Imax(N) 100kA DI

9. KALITE BELGELERI

YERLI
Yerli Mah Belgesi
URETIM g

1‘ :. ;‘ L
TurKey Verli Mal ihracot Belgesi

c € Avrupa Uyguniek Belgesi

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
TRIFAZE BAGLANTI SEMASI

3 Ph 380V 50/60 hz
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10. URUN SEMBOLU

T1+T2+T3
SPD

100kA




TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

YM5T1T2(B+C) 100kA

B+C SINIFI YENIi NESIiL PARAFUDR

Datasheet V258.1

YENi NESIL PARAFUDR - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Yeni Nesil Parafudrlar elektrikle calisan tim cihazlarinizda asiri gerilim darbelerine karsi kapsamli koruma

saglar.
Koruma Teknolojisi;

*Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

~Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi

Nominal Yik Akimi

B+C SINIFI T00kA YENI NESIL PARAFUDR
4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 800V

50/ 60 Hz

Sinif 1+11

Un 800VAC

Uc 1000VAC

YOK / AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)

Up < 3,5kV (lyi toprakalamaya ihiyac yok )
IL 1000 A (5%2.5mm?2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Maksimum Desarj Akimi
Maksimum Desarj Akimi

Nominal Desarj Akimi

In 50kA < 8/20 ps
In(N) 100kA < 8/20 ps
limp 6,25kA < 10/350 ps

Datasheet V258.1

Tepki Suresi (L-N), (L-PE) < 10ns
Bransman ve K-Tipi igin
1000 A(gL/gG)
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
100 kA
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi Var
Giris Baglantisi Vidah Klemens
Vida Yiv / Tork M5, 4,5Nm

Cok Damarli iletken Kesiti 2,5 mm2 - 4 mm2
Ariza Mesaji Led Kapali

Muhafaza Malzemesi Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

*++ SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,
Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirim darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi IP20
Koruyucu Bakim TC

S VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Tura Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 04 22

sayfa:3/4
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= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX YENI NESIL PARAFUDR
TRIFAZE BAGLANTI SEMASI
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YMDT

DATA PARAFUDR

Data parafudr” ya da “data hatti parafudru”, haberlesme/data
hatlarini (Ethernet, telefon, RS485, CCTV vb.) ani gerilim
darbelerine karsi koruyan bir asiri gerilim koruma cihazidir.
Yildirim, enduktif yik bosalmasi, sebeke gerilimi kagmasi vb.
durumlarda veri hatlarini asiri gerilimden korur.

Hassas haberlesme cihazlarinin (modem, switch, kamera, PLC
vb.) zarar gérmesini engeller.
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Temel islevi
Veri iletim hatlarina (telefon, Ethernet, kontrol sinyali vb.) yildinm, enduktif darbeler veya gecici asiri
gerilimler geldiginde bu darbeleri topraga yonlendirerek hattaki cihazlar korumaktir.

Baska bir ifadeyle;
« Veri/sinyal hattina paralel baglanir.
* Normal calismada veri akisini etkilemez.

« Asini gerilim geldiginde ¢ok hizli tepki vererek gerilimi glivenli seviyeye ¢eker ve topraga desarj eder.

Bu sayede switch, router, telefon santrali, PLC, IP kamera gibi hassas elektronik cihazlarin yanmasi veya ariza
yapmasi 6nlenmis olur.

Kullanim Alanlari

1. Telekomiinikasyon Sistemleri

« Telefon santralleri, PBX sistemleri, Bakir hatli internet / DSL hatlar

2. Bilgisayar ve Ag Altyapisi

* Ethernet / LAN / WAN aglari, Switch, router ve server'lar, Veri merkezleri
3. Endustriyel Otomasyon ve Kontrol Hatlar

« SCADA sistemleri, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolor) giris-cikis hatlari, Sensor ve aktlator haberlesme
hatlari

4. Guvenlik ve Kamera Sistemleri
« IP kameralar, Analog kamera koaksiyel hatlari, Kartli gecis / alarm sistemleri
5. Enerji izZleme ve Bina Otomasyonu

« Sayag haberlesme hatlari, Bina yonetim sistemleri (BMS), Akilli ev otomasyonu veri hatlari
6. Radyo, Anten ve Uydu Sistemleri

« Radyo link haberlesmesi, Anten besleme hatlari, Uydu iletisim hatlari

sayfa:1/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Uriin Tipi

Standart uyumlulugu
iletkenlik Hizi

Baglanti Tipi

Maks. Calisma Gerilimi (Uc)
Maksimum Desarj Akimi (Imax)
Nominal Desarj Akimi (In)
Koruma Seviyesi (Up)

Veri Hatlari Korumasi

PoE Hatlar Korumasi
iletim Empedansi

Bant Genisligi

Tepki Suresi(tA)

Baglanti Direnci

Muhafaza Malzemesi

2.0RTAM BILGILERI

Nominal Calisma Ortam Sicakligi
Bagil Nem

Galisma Ortam Sicakhg:
Depolama Ortam Sicakligi
Calisma Yuksekligi

IP Koruma Sinifi

Koruyucu Bakim

Direktifler
Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler

Cevre Beyani

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq)
Montaj Tipi

Uygulama

Datasheet V258.1

Data Parafudr

Ethernet Hat Koruma Cihazi

IEEE 802.3 / 802.3af / 802.3at

100 Mbit/s - 1 Gbit/s (ethernet igin)
RJ45 / Terminal / BNC

6VDC / 12VDC / 30VDC

10kA (8/20 ps)

5kA (8/20 ps), Un: 5VDC / 12VDC / 24VDC (hat tipine gore)
< 15V (Ornegin 5 V hat icin)
1-2,3-6,4-5,7-8 pinleri

4-5(+), 7-8(-)

100 Q (EIA/TIA-568A/B)

250 MHz

<1ns

10

Metal

-5°Cila +40 °C

%5 ila %95 yogusmasiz
-40 °Cila +70 °C

-5°Cila +70 °C

-500mt ila +2.000 mt
IP20(Opsiyonel IP65 kutu)

TC

VDE 0110-1
IEC 60664-1
CE

RoHS

IEC 61643-21

IEC 61643-11 2021

Tehlikeli konum sinif | bolim 2
5-25kg CO,e

0,43 kgCO,e/kWh

Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Ethernet (Cat5e/6, RS485, CCTV vb)

sayfa:2/4
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TEKNIK OZELLIKLER Datasheet V258.1

3.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 40 mm
Paketin Genigligi 120 mm
Paketin Derinligi 63 mm
Uriintin Yiksekligi 25 mm
Uriiniin Genisligi 83 mm
Uriiniin Derinligi 25 mm
Uriniin Agirhg 70 gr

4.GARANTI VE PATENT BILGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 05 45
5. CEVRESEL VERILER

6. URUN BAGLANTI SEMASI

Girig(hat) —_ Parafudr —>  Cikig(cihaz) + Toprakima baglantisi
—_—f @]
Ethernet
Data Cihazi
Parafudr )

Ethernet Surge
Protector

sayfa:3/4
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

7. URUN ON GORUNUMU

TRIMBO)  vor
Uc:evbc <CE€ ERL

8. KALITE BELGELERI 9. URUN SEMBOLU

YERLI |
Yerlt Mal Belgesi
éumm 2

Mg {= )r
s LN R Yerli Mal Ihracat Belgesi

c € Avrupa Uygunluk Belgesi
E H[ Avrasya Exonamik Brigh Uikelen Upguniuk Belges:
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YMPOE

POE DATA PARAFUDR

Wahem
{Ppon

Poe parafudr (Power over Ethernet igin parafudr), 6zellikle

JAABY N
Y VIOT: Xew)

Ethernet kablolar tzerinden hem veri hem de enerji tasinan
sistemlerde kullanilan bir asiri gerilim koruma cihazidir.
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Temel islevi

« Asini gerilimden koruma: Yildirm dismesi, sebekeden gelen ani gerilim darbeleri veya enduktif etkilerle
olusan gerilim ylkselmeleri, PoE hatlari Gzerinden cihazlara (IP kamera, access point, VolP telefon, switch vb.)
ulasabilir. Poe parafudr bu darbeleri topraga yonlendirerek cihazlarin zarar gérmesini engeller.

« Veri ve enerji hatlarini birlikte koruma: Normal parafudrlar genellikle enerji hatlarini korurken, PoE
parafudr ayni zamanda RJ45 data hatlarini da korur.

« Ag giivenligi: Ethernet hatlarinda olusabilecek yliksek voltaj darbeleri sadece cihazlara degil, ayni
zamanda tiim ag sistemine zarar verebilir. PoE parafudr bu zincirleme hasari 6nler.

Kullanim Alanlan

« IP kameralar (6zellikle acik alandaki guvenlik kameralari, direk veya bina Gzerine monte edilenler).

« Kablosuz erisim noktalari (outdoor Wi-Fi AP).

* PoE switch ve router cihazlar.

« VolIP telefonlar veya diger PoE destekli ag cihazlari.

Calisma Prensibi

PoE parafudr, Ethernet hattina seri veya paralel baglanir. Normal calismada devreye girmez; ancak hat
uzerinde belirli bir voltaj seviyesinin tGzerine ¢ikan ani gerilimleri algiladiginda devreye girerek darbeyi
topraga bosaltir. Boylece hem enerji hem de veri hatti korunmus olur.

Kullanim Alanlari

« |P Kameralar (CCTV)

« Kablosuz Erisim Noktalari (Access Point)
« VoIP Telefon Sistemleri

* Poe Destekli Network Switch'ler

« Endustriyel Otomasyon Cihazlan

sayfa:1/4



TEKNIK OZELLIKLER Datasheet V258.1
1.TEMEL OZELLiKLERI

Urlin Serisi Poe Parafudr

Uriin Tipi Ethernet Hat Koruma Cihazi

Standart uyumlulugu

IEEE 802.3 / 802.3af / 802.3at

Ethernet Hiz

10/100/1000 Mbps

Baglanti Tipi

RJ45(8P8C)

Maks. Calisma Gerilimi (Uc)

57V DC

Maksimum Desarj Akimi (Imax)

10kA (8/20 ps)

Nominal Desarj Akimi (In)

5kA (8/20 ps), Un: 48V DC

Koruma Seviyesi (Up)

< 15V

Veri Hatlari Korumasi

1-2,3-6,4-5,7-8 pinleri

PoE Hatlar Korumasi

4-5(+), 7-8(-)

iletim Empedansi

100 Q (EIA/TIA-568A/B)

Bant Genisligi 250 MHz

Tepki Suresi(tA) <1ns

Baglanti Direnci 10

Muhafaza Malzemesi Metal
2.0RTAM BILGILERI

Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem

%5 ila %95 yogusmasiz

Galisma Ortam Sicakhg:

-40 °Cila +70 °C

Depolama Ortam Sicakligi

-5°Cila +70 °C

Galisma Yuksekligi

-500mt ila +2.000 mt

IP Koruma Sinifi

IP20(Opsiyonel IP65 kutu)

Koruyucu Bakim

TC

. . VDE 0110-1
Direktifler IEC 60664-1
CE
Uriin Sertifikalari RoHS
[EC 61643-21

Standartlar

IEC 61643-11 2021

Cevresel Ozellikler

Tehlikeli konum sinif | bolim 2

Cevre Beyani

5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq)

0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi

Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
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TEKNIK OZELLIKLER Datasheet V258.1

3.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGIiLERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 40 mm
Paketin Genisligi 120 mm
Paketin Derinligi 63 mm
Uriiniin Yiksekligi 25 mm
Uriiniin Genisligi 83 mm
Uriiniin Derinligi 25 mm
Uriniin Agirhg 70 gr

4.GARANTI VE PATENT BILGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 05 52
5. CEVRESEL VERILER

6. URUN BAGLANTI SEMASI

sayfa:3/4
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7. URUN ON GORUNUMU

TRIMBOX o=
«” CE AL

8. KALITE BELGELERI 9. URUN SEMBOLU

éﬁ:ﬁ!ﬂ Yerli Mal Belgesi

VRS f Verli Mal throcat Belgesi

C € Avrupa Uyguniuk Belgesi
E H[ Avraspa Ekgnamik By Likelen Upguniuk Belges:




TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur =

TEKNIK OZELLIKLER

YM1PDC(AC-DC SPD)

AC-DC PARAFUDR

Datasheet V258.1

be9 0 s
12V-1500V AC-DC Parafudrlar R : KE

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur. 12V'tan 1500V’a kadar genis bir &K
yelpazede kullanim alanina sahip olan DC parafudrlar, Trimbox »
markasiyla AC parafudrlar ile ayni boardda Uretilerek, tiiketici ‘ 2

acisindan 2/3 degerinde mali tasarruf saglamaktadir.

< L

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asin gerilim darbelerine karsi kapsamli
koruma saglar.

Koruma Teknolojisi;

« Algak Gerilim Sistemlerinde asir gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan cikabilecek
yanginlara karsi koruma saglar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-n6tr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

« DC parafudrlar 6zellikle glines enerji santralleri, telekom sektori ve data sistemleri ile glivenlik
sistemlerinde genis kullanim alanlarina sahiptirler.

* 12V'tan 1500V'a kadar genis bir yelpazede kullanim alanina sahip olan DC parafudrlar, Asiri gerilim
Sénumleyici ile ayni bordda birlestirilerek Trimbox markasi ile tim voltaj araliklan icin Uretilebilmektedir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Urin Serisi YM1PDC(12V-1500V)
Kutup Sayisi 2 Kutup (Faz + Notr)
Kesinti Durdurucu Tipi Elektrik Dagitim Agi

. . TN-S, TN-C, IT
Topraklama Sistemi T TN-C-S

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

Isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

125A "' E KADAR V OTOMAT

Monofaze AC-DC

V(in) 230V

50 / 60 Hz

275V

Sinif 1+11+111

UC 230VAC-275VAC

UN (L-N)275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
Up < 1kV ( lyi toprakalamaya ihiyac yok )
IL 125 A (3x2.5mm2)

sayfa:1/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Toplam Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIKLERI **

Datasheet V258.1

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA

In (L-N), (L-PE) desarj yok, In 20kA (8/20 ps)

Itotal 50kA (8/20us)

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V

(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns, (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-) £ 10ns

125 A(gL/gG)

12,5kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

> Notr kopmasina karsi koruma sagdlar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1
CE
EAC

Urtin Sertifikal
run Sertitikalari Yerli Mali Belgesi

TSE-BDS-001-1
[EC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriiniin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriniin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 64

Datasheet V258.1

sayfa:3/4



TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

D DDDD
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AC/DC SPD

TRINMIEBQ
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9. KALITE BELGELERI

YERLI
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TurKey Verli Mak Ihracat Belgesi

c € Avrupa Uyguniuk Belgesi

E H [ Avraspa Ekonormik Birlii ikeleri Uyguniuk Belges:

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
AC-DC(YM1PDC) BAGLANTI SEMASI

1 Ph 110/230V AC 50/60 hz
12V - 1500V DC

L1 () N
Yy

I ‘;ﬂ%

PANO SALTER ’%37,5
SWITCHBOARD 7127147 |6

ANA SIGORTA ) )3 J5
MAIN SWITCH 27/47/5

1_ —|E ;IJID1 Ph 110/230V AC

(-) TRIMBOX AC/DG
(+) OVERVOLTAGE

L1 PROTECTOR

A (3

veY !V‘V'L

——
T

10. URUN SEMBOLU




TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

YMDC24 (DC SPD)

DC PARAFUDR

12V-1500V DC Parafudrilar

Ozellikle glines enerjisi sistemleri(PV), DC dagitim panolari ve
batarya sistemleri gibi dogru akim(DC) hatlarini Alcak Gerilim
sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya yildirim diismesi
sonucu olusan ani yliksek voltaj darbelerini soniimleyerek,
sistemdeki elektrikle calisan tiim cihazlari asiri gerilim

Datasheet V258.1
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Do we

darbelerine karsi korur.

_

DC parafudrlar 6zellikle giines enerji santralleri, telekom sektorii ve data sistemleri ile giivenlik

sistemlerinde genis kullanim alanlarina sahiptirler.

12V’'tan 1500V’a kadar genis bir yelpazede kullanim alanina sahip olan DC parafudrlar, Trimbox

markasi ile tiim voltaj araliklari icin iiretilebilmektedir.

1.TEMEL OZELLiKLERi
Urlin Serisi
Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Sistem

Surekli Calisma Gerilimi
Koruma Seviyesi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Toplam Desarj Akimi
Tepki Suresi

Toprak Baglantisi

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

YMDC24

Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

DC

Un 24VDC, Uc 38VDC

limp 5kA (10/350us)

Imax 50kA (8/20 us)

In 20kA (8/20 ps)

Itotal 5kA (10/350us)
(+)-PE, (-)-PE, (+)-(-) £ 10ns

Var

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm

2,5 mm2 - 4 mm2
Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

sayfa:1/3



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.0RTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakhgi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
Direktifler VDE 0110-1

IEC 60664-1

CE
Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-31:2018
EN 50539-11:2013

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Cevre Beyani 5-25kg CO.e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yoni (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-)

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 71

Datasheet V258.1
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ASIRI GERILIiM SONUMLEYIcCi Yy g Yy 1’4 ﬁf

ASIRI GERILIM SONUMLEYICI - 2 Kutup Monofaze :‘: :
Ry TR

Algak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya ¥ }?711”

yildinnm dismesi sonucu olusan ani ylksek voltaj darbelerini \ : géﬂgﬁg

sonimleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tim cihazlari asiri \‘ é) 5;‘;:;

gerilim darbelerine karsi korur. "'*\\\‘_\ ’ s

A

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle ¢alisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli
koruma saglar.

Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

*Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan gikabilecek
yanginlara karsi koruma saglar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalarn yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi
korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim
imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIiKLERI
Uriin Serisi Asini Gerilim Sénimleyici
Kutup Sayisi 2 Kutup (Faz + Notr)

Kesinti Durdurucu Tipi
Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi

Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT
Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+11l

UC 230VAC-275VAC
UN (L-N)275VAC

Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)  YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL125 A (3x2.5mm2)

Koruma Seviyesi
Nominal YUk Akimi
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= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIiKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-N),(L-PE)< 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm
2,5mm2 - 4 mm2
Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Notr kopmasina karsi koruma sagdlar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Datasheet V258.1

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin tlke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 02

Datasheet V258.1
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TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU
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9. KALITE BELGELERI

TSE - BDS

&rﬂui
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TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

Avrupa Uygunluk Belgesi

Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi
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8. URUN BAGLANTI SEMASI
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ASIRI GERILIiM SONUMLEYIcCi Yy g Yy 1’4 ﬁf

ASIRI GERILIM SONUMLEYICI - 2 Kutup Monofaze :‘: :
Ry TR

Algak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya ¥ }?711”

yildinnm dismesi sonucu olusan ani ylksek voltaj darbelerini \ : géﬂgﬁg

sonimleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tim cihazlari asiri \‘ é) 5;‘;:;

gerilim darbelerine karsi korur. "'*\\\‘_\ ’ s

A

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle ¢alisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli
koruma saglar.

Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

*Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan gikabilecek
yanginlara karsi koruma saglar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalarn yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi
korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim
imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIiKLERI
Uriin Serisi Asini Gerilim Sénimleyici
Kutup Sayisi 2 Kutup (Faz + Notr)

Kesinti Durdurucu Tipi
Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi

Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT
Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+11l

UC 230VAC-275VAC
UN (L-N)275VAC

Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)  YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL125 A (3x2.5mm2)

Koruma Seviyesi
Nominal YUk Akimi
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi

Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIiKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-N),(L-PE)< 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm
2,5mm2 - 4 mm2
Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Notr kopmasina karsi koruma sagdlar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Datasheet V258.1

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin tlke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 02

Datasheet V258.1
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TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

2P 00 © @

9. KALITE BELGELERI

TSE - BDS

&rﬂui
URETIM

TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

Avrupa Uygunluk Belgesi

Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi
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8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
MONOFAZE BAGLANTI SEMASI

1 Ph 220V 50/60 hz
(9% N &=
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10. URUN SEMBOLU

Monofaze Asin Gerilim Sonimieyici
(1P-AGS)




TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM2EXP(AGS)

ASIRI GERILiM SONUMLEYICi

Datasheet V258.1

ASIRI GERILiM SONUMLEYICi - 2 Kutup Monofaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin
gerilim darbelerine karsi korur.

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli
koruma saglar.

Koruma Teknolojisi;

= Algak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-No6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan ¢ikabilecek
yanginlara karsi koruma sagdlar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalan yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi
korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim
imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIiKLERI
Uriin Serisi Asini Gerilim Sénimleyici
Kutup Sayisi 2 Kutup (Faz + Notr)

Kesinti Durdurucu Tipi

Elektrik Dagrtim Agi

Topraklama Sistemi

TN-S, TN-C, IT
TT, TN-C-S

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

125A "' E KADAR V OTOMAT

Sistem Monofaze
isletme Gerilimi V(in) 230V
Isletme Frekansi 50 / 60 Hz
Devreye Girme Voltaji 320V

IEC Kategorisi Sinif 1+11+111

Nominal Gerilim

UC 230VAC-320VAC

Arestor Nominal Gerilimi

UN (L-N)320VAC

Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyac yok )
IL125 A (3x2.5mm?2)

Koruma Seviyesi
Nominal YUk Akimi
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti

Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 320V
(L-N),(L-PE)< 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm
2,5mm2 - 4 mm2
Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Notr kopmasina karsi koruma sagdlar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Datasheet V258.1

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn Glke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 03 47

Datasheet V258.1
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
MOMNOFAZE BAGLANTI SEMASI

1 Ph 220V 50/60 hz
- — " — — = L1 N =

b 4 v T

PANO SALTER
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i_ —= D 2 POLES
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast
& :::H" Yerli Mali Belgesi
Yerli Mali ihracat Belgesi
Monofaze Asin Gerilim Sonimieyici
c € Avrupa Uygunluk Belgesi (1F-AGS)

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM1EXPR(AGS) - GOLD

ASIRI GERILIM SONUMLEYICi

ASIRI GERILiM SONUMLEYICi - 2 Kutup Monofaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini

sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Datasheet V258.1

CEM D |

B L

Torkiye

Overvollage Protector o
Model. YRMIEXPR - Gold
Saitet v

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-No6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda elektrik kontagindan cikabilecek

yanginlara karsi kagak akim rdlesi ile birlikte sinirsiz koruma saglar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalarn yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asin Gerilim Sénumleyici
2 Kutup (Faz + Nétr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT
Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+11l

UC 230VAC-275VAC

UN (L-N)275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyac yok )

IL 125 A (3x2.5mm?2)

sayfa:1/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Glig Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-N),(L-PE)< 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidah Klemens
M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

Datasheet V258.1

» Notr kopmasina karsi kacak akim rélesi ile birlikte kullanilirsa sinirsiz koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn dlke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 26

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
MONOFAZE GOLD BAGLANTI SEMASI
1 Ph 220V 50/60 hz

— — “— — — L1 N &

=/

i - w T
\

PANO SALTER 7 it I
SWITCHBOARD

Overvoltage Protector KACAK AKIM ROLESI =
RCD{30mA) =, 1 N
| ‘ - Zinl |
| O \
P 1__ —f= i) 2POLES - GoLD
G O L D NN - N 1 Ph 220V
1TN1ES
| TRIMBOX AC
OVERVOLTAGE
| L1 PROTECTOR

® —
b
»

ZG

P L1

9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

et
TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

é§ YERLI ; g
URETIM Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

c € Avrupa Uygunluk Belgesi

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi

Monofaze Asin Gerilim Sdnimieyici
(1P-AGS)




TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM2EXPR(AGS) - GOLD

ASIRI GERILIiM SONUMLEYICi

ASIRI GERILiM SONUMLEYICi - 2 Kutup Monofaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini

sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

|
|

LCEWMBDE

Datasheet V258.1

T

2 Poles Onvervoltage Protector

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-NO6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda elektrik kontagindan cikabilecek

yanginlara karsi kagak akim rdlesi ile birlikte sinirsiz koruma saglar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar
Tim bu korumalan yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asin Gerilim Sénumleyici
2 Kutup (Faz + Nétr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT
Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

320V

Sinif 1+11+11l

UC 230VAC-320VAC

UN (L-N)320VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyac yok )

IL 125 A (3x2.5mm?2)

sayfa:1/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gui¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi

Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 320V
(L-N),(L-PE)< 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

Datasheet V258.1

» Notr kopmasina karsi kagak akim rélesi ile birlikte kullanilirsa sinirsiz koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn Glke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalanimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.

sayfa:2/4



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton

Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet

Paketin Yuksekligi 160 mm
Paketin Genigligi 290 mm
Paketin Derinligi 130 mm
Uriinin Yiksekligi 160 mm
Uriiniin Genisligi 260 mm
Uriiniin Derinligi 130 mm
Uriinin Agirhg 1340 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 03 85

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

9. KALITE BELGELERI

o

TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

Yerli Mali Belgesi

&rﬂui
URETIM

Yerli Mali ihracat Belgesi

Avrupa Uygunluk Belgesi

PANO SALTER

SW!TCHEOARD7/2 |

KACAK AKIM ROLESI =

RCD{30mA)

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
MONOFAZE GOLD BAGLANTI SEMASI

1 Ph 220V 50/60 hz
L1 N &

- w T

=
2z

72 I

1__ = o _||D 2 POLES - GOLD
1 Ph 220V

1N1E

| TRIMBOX AC

OVERVOLTAGE

| L1 PROTECTOR

TS = —_— — = —_—
>N
>

» L1

10. URUN SEMBOLU

Monofaze Asirt Gerilim Soniimieyici
(1P-AGS)
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

YMRN1(AGS)

ASIRI GERILIM SONUMLEYICIi - MARINE SERiSi

Ty

S

ASIRI GERILiM SONUMLEYICi - 2 Kutup Monofaze
Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

p
]
sesaatncmas

it

yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin
gerilim darbelerine karsi korur. Topraklama zayif veya tamamen
kopuk olsa bile, metal gévdelerde yliksek voltaj olusmasini
engelleyerek elektrik carpmasi riskini ve dolayisi ile statik \ 3N

=
Dunensions: SO 7S 60man
1

Overvolinze Protector
TAodel: YR
TECAEN e16a3-11
SWeimnt: 160,

2 Poles Marine Serics
SO/60 He 275

B <> o CEWLC

LR
_——a

elektrik olusumunu minimize eder.

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle ¢alisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli
koruma saglar.

Koruma Teknolojisi;

« Algak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan cikabilecek
yanginlara karsi koruma saglar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-notr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar.

« Statik Elektrik olusumunu minimize ederek elektronik cihazlar igin glvenli bir calisma ortami olusturur.
Tim bu korumalan yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi
korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim
imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi Asirt Gerilim Sénumleyici
Kutup Sayisi 2 Kutup (Faz + Notr)

Kesinti Durdurucu Tipi
Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi

Elektrik Dagitim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

125A ' E KADAR V OTOMAT
Monofaze

V(in) 230V

50 / 60 Hz

275V

Sinif 1+11+111

UC 230VAC-275VAC
UN (L-N)275VAC

Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Ytk Akimi

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
Up < 1kV ( lyi toprakalamaya ihiyac yok )
IL 125A (3x2.5mm?2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*** SPESIFIK OZELLIKLERI **

Datasheet V258.1

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

125 A(gL/gG)

12,5 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

YV V V V V V

Notr kopmasina karsi koruma saglar.

Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
Topraklama zayif ya da hi¢ olmasa bile metal govdede olusabilecek statik elektrigi minimize eder

Gemilerde saft ile pervane arasinda elektron alis-verisinin saglikli olmasi i¢in kullanilan tutyanin erimesi veya

kopmasi durumunda sanal topraklama olusturarak gemide statik elektrik olusumunu minimize ederek zarar gérmesini

engeller

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak

ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 02 62

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SGNUMLEYICI
MONOFAZE MARIN BAGLANTI SEMASI

— 1 Ph 220V 50/60 hz
L1 N &
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PANO SALTER )1 |
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

et
TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

é§ YERLI ; g
URETIM Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

Monofaze Asin Gerilim Sonimieyici

(1P -AGS)
c € Avrupa Uygunluk Belgesi

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM3EXP(AGS)

ASIRI GERILIM SONUMLEYICi

ASIRI GERILiM SONUMLEYICI - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Datasheet V258.1

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-No6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan ¢ikabilecek

yanginlara karsi koruma sagdlar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-notr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalarn yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asin Gerilim Sénumleyici

4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 380V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+111

UN 230 VAC (230/400VAC - 275/420 VAC) , 420 VAC (L-L)
UC (L-N)275VAC, UC (L-PE) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )

IL 1000 A (5%2.5mm?2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Glig Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi

Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

1000 A(gL/gG)

100 kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm
2,5mm2 - 4 mm2
Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Notr kopmasina karsi koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Datasheet V258.1

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirim darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 19

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUOMLEYICI
TRIFAZE BAGLANT| SEMASI
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E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YMAEXP(AGS)

ASIRI GERILIM SONUMLEYICi

ASIRI GERILiM SONUMLEYICI - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Datasheet V258.1
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Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-No6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan ¢ikabilecek

yanginlara karsi koruma saglar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalarn yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asin Gerilim Sénumleyici

4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 380V

50/ 60 Hz

320V

Sinif 1+11+111

UN 230 VAC (230/400VAC - 320/420 VAC) , 450 VAC (L-L)
UC (L-N)320VAC, UC (L-PE) 320VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )

IL 1000 A (5%2.5mm?2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi

Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*** SPESIFIK OZELLIiKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 320V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

1000 A(gL/gG)

100kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2
Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Notr kopmasina karsi koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Datasheet V258.1

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 03 54

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI
TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
TRIFAZE BAGLANT| SEMASI
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YMS5EXP(AGS)

ASIRI GERILIM SONUMLEYICi

ASIRI GERILiM SONUMLEYICI - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Datasheet V258.1
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Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-No6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan ¢ikabilecek

yanginlara karsi koruma sagdlar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalan yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asin Gerilim Sénumleyici

4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 380V

50/ 60 Hz

550V

Sinif 1+11+111

UN 420VAC

UC (L-N)550VAC, UC (L-PE) 550VAC
YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )
IL 1000 A (5%2.5mm?2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Nominal Ytk Akimi

Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi

Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti

Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IL 1000 A (5%2.5mm?2)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 550V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

1000 A(gL/gG)

100 kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm
2,5mm2 - 4 mm2
Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Datasheet V258.1

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildirim darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1
CE
EAC

Urtin Sertifikal
run Sertitikalari Yerli Mali Belgesi

TSE-BDS-001-1
[EC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Cevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 04 46

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
TRIFAZE BAGLANT| SEMASI
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YM3EXPR(AGS) - GOLD

ASIRI GERILIM SONUMLEYICi

ASIRI GERILiM SONUMLEYICI - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Datasheet V258.1

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-No6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda elektrik kontagindan cikabilecek

yanginlara karsi kagak akim rolesi ile birlikte sinirsiz koruma saglar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalarn yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asin Gerilim Sénimleyici

4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 380V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+111

UN 230 VAC (230/400VAC - 275/420 VAC) , 420 VAC (L-L)
UC (L-N)275VAC, UC (L-PE) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )

IL 1000 A (5%2.5mm?2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi

Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*** SPESIFIK OZELLIKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

1000 A(gL/gG)

100 kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm
2,5mm2 - 4 mm2
Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

Datasheet V258.1

» Notr kopmasina karsi kagak akim rélesi ile birlikte kullanilirsa sinirsiz koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn tlke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 33

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIR| GERILIM SONUMLEYICI
TRIFAZE GOLD BAGLANTI SEMASI

3 Ph 380V 50/60 hz
L1 L2 L3 N &=

‘ - h A & 4 ‘rT
P2 oee @J |
PANO SALTER AN ity )

SWITCHBOARD 7|27 |47 I

Overvoltage Protector ‘ |
T =KD KAGAK AKIM ROLESI S
1 o N
‘ ! & A RCD(30mA) BB N“
- GOLD i
F_ —l=Ji;) 4 POLES - GOLD
i 3 Ph 380V
TN
| L3 TRiMBOX AC
L2 OVERVOLTAGE
| LT PROTECTOR
»
B L2
P L2
L1
0 c e os o
9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

et
TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

é§ YERLI i i
URETIM Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

Trifaze Agiri Gerilim Séniimleyici

3P-AGS
c € Avrupa Uygunluk Belgesi 6 !

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

Datasheet V258.1

YMAEXPR(AGS) - GOLD

ASIRI GERILIM SONUMLEYICi

ASIRI GERILiM SONUMLEYICI - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya
yildirim diismesi sonucu olusan ani yuksek voltaj darbelerini
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin

gerilim darbelerine karsi korur.

Ciold
LT S LS T ——.

Podct WMMALEXPR -
N Ly’

4 Poles Overvollage Protector

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle calisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

= Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

-No6tr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda elektrik kontagindan cikabilecek

yanginlara karsi kagak akim rélesi ile birlikte sinirsiz koruma saglar.

-Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar

Tim bu korumalarn yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asin Gerilim Sénumleyici

4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagrtim Agi

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 380V

50/ 60 Hz

320V

Sinif 1+11+111

UN 230 VAC (230/400VAC - 320/420 VAC) , 450 VAC (L-L)
UC (L-N)320VAC, UC (L-PE) 320VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)
Up < 1kV (lyi toprakalamaya ihiyag yok )

IL 1000 A (5%2.5mm?2)
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaj

Muhafaza Malzemesi

*** SPESIFIK OZELLIiKLERI **

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 320V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

1000 A(gL/gG)

100kA

Var

Vidali Klemens
M5, 4,5Nm
2,5mm2 - 4 mm2
Led Kapal

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

Datasheet V258.1

» Notr kopmasina karsi kagak akim rélesi ile birlikte kullanilirsa sinirsiz koruma saglar.

» Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

» Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

» Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Grtn Glke ve bolge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak
ve yildinm darbelerine karsi elektrikle ¢alisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu 3L-N-PE

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 03 92

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIR| GERILIM SONUMLEYICI
TRIFAZE GOLD BAGLANTI SEMASI

3 Ph 380V 50/60 hz
LS B W S— —
. - L1 L2 L3 N &=

it | I - v w w T
@220 0 |
|
1 3 5
Swircnsoaro 7" e | |
Overvoltage Protector ; I
BT IEY <acax oty SOLE drfigin
| ‘ [ | LI A ""27’47’37’~I|
| GOLD AL F_ —l=Ji;) 4 POLES - GOLD
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TN1E
| L3 TRiMBOX AC
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| LT PROTECTOR
— e Y - S ~— — — —
» N
B L3
L2
L1
o 0 ey =5
9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

é§ YERLI i i
URETIM Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

Trifaze Agiri Gerilim Séniimleyici
c € Avrupa Uygunluk Belgesi (3P-AGS)

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

YMRN3(AGS)

ASIRI GERILIM SONUMLEYICi - MARIN SERISi

Datasheet V258.1

YR

ASIRI GERILiM SONUMLEYICI - 4 Kutup Trifaze

Alcak Gerilim sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya

1

2 <> o CQH\{@?KV

yildinm diigmesi sonucu olusan ani ytksek voltaj darbelerini Omvnlammhr ;E;
sonumleyerek, sistemdeki elektrikle calisan tum cihazlari asin \LPLU\’LB@y E% : E
gerilim darbelerine karsi korur. Topraklama zayif veya tamamen MARINE (\{: m&éié
kopuk olsa bile, metal gévdelerde yliksek voltaj olusmasini m EEEE
engelleyerek elektrik carpmasi riskini ve dolayisi ile statik YRS L %Eég

elektrik olusumunu minimize eder.

Asin Gerilim Soniimleyiciler elektrikle ¢alisan tim cihazlarinizda asir gerilim darbelerine karsi kapsamli

koruma saglar.
Koruma Teknolojisi;

« Algak Gerilim Sistemlerinde asir gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan cikabilecek

yanginlara karsi koruma saglar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-n6tr arasinda da olusabilecek asir gerilim

darbelerine karsi tam koruma saglar.

« Statik Elektrik olusumunu minimize ederek elektronik cihazlar igin glvenli bir calisma ortami olusturur.

Tim bu korumalari yapmasina ragmen 6nlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim

imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Koruma Seviyesi
Nominal Yik Akimi

Asirt Gerilim Sénimleyici

4 Kutup (3 Faz + Notr)

Elektrik Dagitim Ag:

TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

1000A ' E KADAR K OTOMAT

Trifaze

V(in) 380V

50 / 60 Hz

275V

Sinif [+11+111

UN 230 VAC (230/400VAC — 275/420 VAC) , 420 VAC (L-L)
UC (L-N)275VAC, UC (L-PE) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-L,L-N,L-PE)
Up < 1kV ( lyi toprakalamaya ihiyac yok )

IL 1000 A (5%2.5mm2)

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tiketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Ariza Mesaji

Muhafaza Malzemesi

*+* SPESIFIK OZELLIKLERI **

Datasheet V258.1

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

1000 A(gL/gG)

100 kA

Var

Vidali Klemens

M5, 4,5Nm

2,5mm2 - 4 mm2

Led Kapali

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

» Asin Gerilim ve Akim Darbelerine karsi tam koruma saglar (15kV, 20kA)

YV V V V V V

Notr kopmasina karsi koruma saglar.

Notr-Faz karismasi durumunda koruma saglar.

Sistemdeki cihazlara toprak baglantisi olmadan da koruma saglar.

Toprak baglantisi yapilirsa topraktan sisteme girebilecek darbelere karsi da koruma saglar.
Topraklama zayif ya da hi¢ olmasa bile metal govdede olusabilecek statik elektrigi minimize eder

Gemilerde saft ile pervane arasinda elektron alig-verisinin saglikli olmasi i¢in kullanilan tutyanin erimesi veya

kopmasi durumunda sanal topraklama olusturarak gemide statik elektrik olusumunu minimize ederek zarar gérmesini

engeller

Elektrik kullanan herkesin ihtiyaci olan bu Urin Glke ve bdlge ayrimi olmadan; Evlerimizde, Ofislerimizde,

Fabrikalarimizda kisacasi Elektrik kullandigimiz her yerde sebeke kaynakli voltaj dalgalanmalarina, anlik peak

ve yildirnm darbelerine karsi elektrikle galisan cihazlarimizi korumak icin kullanmamiz gereken bir teknolojidir.
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 60664-1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yonu L-N-PE

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 01 70

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= sevdikiernizi Korur =

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
TRIFAZE MARIN BAGLANTI SEMASI

e 3 Ph 380V 50/60 hz
— | L2z NS

YYyw WVT
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

et
TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

é§ YERLI ; g
URETIM Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

Trifaze Agiri Gerilim Séniimleyici

(3P - AGS)
c € Avrupa Uygunluk Belgesi

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

GNDEXP(1/10)

NOTR-TOPRAK REGULATORU

iy

Tk

NOTR-TOPRAK REGULATORU - 2 KUTUP MONOFAZE

Algak gerilim sistemlerinde, sebekeden kaynakli nétr-toprak
arasindaki voltaji regtile ederek istenilen deger araligina
duslrdr. Boylece cihazlar icin glvenli bir referans noktasi
saglar.Topraklama zayif veya tamamen kopuk olsa bile, metal

» Remulated
THIDEX¥ 1O

TS
(™

govdelerde yuksek voltaj olusmasini engelleyerek elektrik

- ¥ -

-3 el

carpmasi riskini minimize eder.Topraklama kaynakl ses ve

<> o CCE L O K

goruntl parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarinizda daha

Ny

kararh bir calisma ortami saglar.Toprak hatti Gzerinden gelen

The
A

asin gerilim darbelerine ve ani gerilim yukselmelerine (peaklere)

karsi etkin koruma saglar.

Notr-Toprak Regiilatorleri alcak gerilim sistemleri icin 6zel olarak tasarlanmis, elektriksel glvenlik ve
kararlihgi Ust seviyeye taslyan bir teknolojidir.

Koruma Teknolojisi;

« Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan cikabilecek
yanginlara karsi koruma saglar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-n6tr arasinda da olusabilecek asir gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar.

« Notr-Toprak Regiilasyonu: Sebekeden kaynaklanan notr-toprak gerilimlerini dlizenler ve degeri istenilen
seviyeye indirerek guivenli bir calisma ortami saglar.

« Mikro Dalgalanmayi Soniimleme: Notr-Toprak arasi gerilimin 0,2V'dan daha fazla dalgalanmasini
engelleyerek, elektronik cihazlariniz igin glivenli bir calisma ortami saglar.

« Elektrik Carpmasina Karsi Koruma: Topraklama hattinin zayif veya tamamen kopuk oldugu durumlarda
dahi, metal gévdelerde yliksek voltaj olusumunu engelleyerek kullanici glivenligini garanti altina alir.

« Parazit Onleme: Topraklama kaynakli ses ve gériintii parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarda kesintisiz
ve kaliteli performans saglar.

« Asin Gerilim ve Darbe Korumasi: Toprak hatti Gizerinden gelebilecek ani gerilim darbelerine ve peaklere
karsi etkin koruma sunar.

Tim bu korumalan yapmasina ragmen onlenemeyecek kadar yiiksek darbeye maruz kalip cihazlarinizi

korumak icin kendini feda etmesi halinde ilk yil 1 defaya mahsus garanti kapsaminda iicretsiz degisim
imkaniyla en yiiksek korumayi kullaniminiza sunmaktadir.
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TRIMBOX

envaliklerinizl Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

1.TEMEL OZELLIiKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltayji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi

Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)

Nominal Ytk Akimi

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gui¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

Ses paraziti engellem

Gorlntl paraziti engellem

Notr-Toprak Regulatori
2 Kutup (Faz + Nétr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

32A

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+11l

Uc: 230VAC-275VAC
UN(L-N) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
IL 32A (4x2.5mm2)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

32A

1kA

Var

Vidah Klemens

M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

Datasheet V258.1

Topraklama kaynakli ses gurultisini engelleme

Topraklama kaynakli goriinti guriltisini engelleme
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TRIMBOX

= Sevdiklernnizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1
CE
EAC

Urtin Sertifikal
run Sertitikalari Yerli Mali Belgesi

TSE-BDS-001-1
[EC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L - N - PEin-PEout

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Patent Turd incelemeli Patent
Patent Numarasi TR 2012 07740 B
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 40

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= Sevdiklernnizi Korur

TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX NOTR-TOPRAK REGULATORU
GND SERIES BAGLANTI SEMAS|

G
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g | | >
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PANO SALTER
SWITCHBOARD_/ 2

‘ AMNA SIGORTA = 1
MAIN SWITCH
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J:--||:"J GND SERIES

] . NEUTRAL-EARTH !
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9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU

et
TSE - BDS TSE Beyan Dogrulama Sertifikast

é§ YERLI ; g
URETIM Yerli Mali Belgesi

Yerli Mali ihracat Belgesi

c € Avrupa Uygunluk Belgesi

E H [ Avrasya Ekonomik Birligi Ulkeleri Uygunluk Belgesi

Néitr-Toprak Regllatérd
(GND)

Adres
Tel
E-Mail

sayfa:4/4



— D

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.’

GNDKOM(1/10)

KOMBIi NOTR-TOPRAK REGULATORU

NOTR-TOPRAK REGULATORU - 2 KUTUP MONOFAZE

Algak gerilim sistemlerinde, sebekeden kaynakli nétr-toprak
arasindaki voltaji regtile ederek istenilen deger araligina
duslrdr. Boylece cihazlar icin glvenli bir referans noktasi
saglar.Topraklama zayif veya tamamen kopuk olsa bile, metal
govdelerde yuksek voltaj olusmasini engelleyerek elektrik
carpmasi riskini minimize eder. Ozellikle evlerimizde

kullandigimiz kombilerin elektronik kartlart N6tr-Toprak voltaji
0,4V'un Uzerine ¢ikinca hem bozulmakta hemde teknik
servisler tarafindan garanti kapsami disinda tutulmaktadir.
Kombiler igin 6zel olarak gelistirmis oldugumuz teknolojimiz
bu sorunu ortadan kaldirarak kombiniz icin gtivenli bir calisma
ortami olusturur.

Notr-Toprak Regiilatorleri alcak gerilim sistemleri icin 6zel olarak tasarlanmus, elektriksel glivenlik ve
kararhhgi Ust seviyeye tasiyan bir teknolojidir.

Koruma Teknolojisi;

« Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan c¢ikabilecek
yanginlara karsi koruma saglar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-nétr arasinda da olusabilecek asiri gerilim
darbelerine karsi tam koruma saglar.

» Notr-Toprak Regiilasyonu: Sebekeden kaynaklanan notr-toprak gerilimlerini diizenler ve degeri istenilen
seviyeye indirerek guvenli bir calisma ortami saglar.

» Mikro Dalgalanmayi Soniimleme: Notr-Toprak arasi gerilimin 0,2V'dan daha fazla dalgalanmasini
engelleyerek, elektronik cihazlariniz icin gtivenli bir calisma ortami saglar.

« Elektrik Carpmasina Karsi Koruma: Topraklama hattinin zayif veya tamamen kopuk oldugu durumlarda
dahi, metal gévdelerde ylksek voltaj olusumunu engelleyerek kullanici giivenligini garanti altina alir.

« Asin Gerilim ve Darbe Korumasi: Toprak hatti Gizerinden gelebilecek ani gerilim darbelerine ve peaklere
karsi etkin koruma sunar.
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TRIMBOX

* Sevdikienniz Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

Devreye Girme Voltaji

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Nominal Yik Akimi

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

Notr-Toprak Regulatori
2 Kutup (Faz + Nétr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

2A

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+11l

Uc: 230VAC-275VAC
UN(L-N) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
IL 32A (4x2.5mm2)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

2A

1kA

Var

Vidah Klemens

M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

Datasheet V258.’
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TRIMBOX

= Sevdiklerinizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1
CE
EAC

Urtin Sertifikal
run Sertitikalari Yerli Mali Belgesi

TSE-BDS-001-1
[EC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray modilu
Hareket Yonu L - N - PEin-PEout

A.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BiLGILERi

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 150 mm
Paketin Genigligi 150 mm
Paketin Derinligi 110 mm
Uriinin Yiksekligi 149 mm
Uriiniin Genisligi 149 mm
Uriiniin Derinligi 109 mm
Uriinin Agirhg 690 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Urtin Barkod Numarasi 868314842 0378

Datasheet V258.’
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TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.’
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

KOMBI NOTR-TOPRAK REGULATORU

9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
E::‘II-'IH Yerti Mak Belgesi
1‘ :. p'\-
TurKey Verli Mal ihracot Belgesi
c € Avrupo Ehin ki Beigesi thrATo,c;:::f ;egwardm

E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:

Adres
Tel
E-Mail
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TRIMBOX

= Sevdiklerinizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

GNDMOB(1/10) Y),

MOBIL NOTR-TOPRAK REGULATORU

GNDMORB

NOTR-TOPRAK REGULATORU - MOBIL

Alcak gerilim sistemlerinde, sebekeden kaynakli ndtr-toprak
arasindaki voltaji regule ederek istenilen deger araligina
duslrar. Boylece cihazlar icin glvenli bir referans noktasi
saglar.Topraklama zayif veya tamamen kopuk olsa bile, metal
govdelerde yuksek voltaj olusmasini engelleyerek elektrik
carpmasi riskini minimize eder.Topraklama kaynakl ses ve
goruntl parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarinizda daha
kararh bir calisma ortami saglar.Toprak hatti Gzerinden gelen
asin gerilim darbelerine ve ani gerilim yukselmelerine (peaklere)

karsi etkin koruma saglar.

seviyeye tasiyan bir teknolojidir.

Koruma Teknolojisi;

« Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan gikabilecek yanginlara karsi
kacak akim rolesi ile birlikte sinirsiz koruma saglar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-n6tr arasinda da olusabilecek asiri gerilim darbelerine
karsi tam koruma saglar.

* N6tr-Toprak Regiilasyonu: Sebekeden kaynaklanan nétr-toprak gerilimlerini diizenler ve dederi istenilen seviyeye
indirerek glvenli bir ¢alisma ortami saglar.

» Mikro Dalgalanmayi S6niimleme: Notr-Toprak arasi gerilimin 0,2V'dan daha fazla dalgalanmasini engelleyerek,
elektronik cihazlariniz icin glivenli bir ¢alisma ortami saglar.

« Elektrik Carpmasina Karsi Koruma: Topraklama hattinin zayif veya tamamen kopuk oldugu durumlarda dahi, metal
govdelerde yiksek voltaj olusumunu engelleyerek kullanici giivenligini garanti altina alir.

« Parazit Onleme: Topraklama kaynakli ses ve gériintii parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarda kesintisiz ve kaliteli
performans saglar.

* Asin Gerilim ve Darbe Korumasi: Toprak hatti Gizerinden gelebilecek ani gerilim darbelerine ve peaklere karsi etkin
koruma sunar.

+ Nétr ve Faz iletkenlerinin Yerinin Degismesine Karsi Koruma sunar.

« Cihaz giivenlik seviyesine uygun olarak kombinasyon panosu ile birlikte, Uzerinde en az 1 adet prizi ile birlikte, en az
Tm uzunlugunda 1,5mm cok telli kablo ile baglanabilir fise sahip olmalidir.

* Notr-toprak regiilatériini muhteviyatinda bulunduran kombinasyon panosunun bagh oldugu priz ile kombinasyon
panosu Uzerindeki prizin ndtr toprak voltaji orani, secilen triin kadar olmalidir.

sayfa:1/4



TRIMBOX

= Sevdiklerinizi Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltayji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi

Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)

Nominal Ytk Akimi

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gu¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

Ses paraziti engellem

Gorlntl paraziti engellem

Datasheet V258.1

Notr-Toprak Regulatori
2 Kutup (Faz + Nétr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

32A

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+11l

Uc: 230VAC-275VAC
UN(L-N) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
IL 32A (4x2.5mm?2)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

32A

1kA

Var

Vidah Klemens

M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi
Topraklama kaynakli ses gurultisini engelleme

Topraklama kaynakli goriintli glriltisiini engelleme

sayfa:2/4



— e

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1
CE
EAC

Urtin Sertifikal
run Sertitikalari Yerli Mali Belgesi

TSE-BDS-001-1
[EC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi 16A Fisli Kombinasyon Panosu

Notr-Toprak Voltaji Reglilasyonu  Notr-Toprak arasi voltaji istenilen voltaj araligina cekme

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton

Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet

Paketin Yuksekligi 160 mm
Paketin Genigligi 290 mm
Paketin Derinligi 130 mm
Uriiniin Yiksekligi 159 mm
Uriiniin Genisligi 250 mm
Uriiniin Derinligi 129mm
Uriniin Agirhg 1340 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 02 17
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TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

49

¢ GNDMOB v

URUN TOPRAKLI PRIZE BAGLANARAK
HAZIR HALE GETIRILIR

9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
YERLI |
Yerti Mak Belgesi
URETIM] .
Tk e
Urxey Yerli Mol Ihracat Belgesi
c € Aviupa Uyguniuk Belgesi Notr-Toprak Regulatori
(GND)
E H [ Avrasya Ekonormik Birlidi Likeler Uygunluk Belges:
Adres
Tel
E-Mail
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TRIMBOX

= Sevdiklernnizi Konur =

TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

GNDMOB3( Home Charge)

EV TiPi ARAC SARJ NOTR-TOPRAK REGULATORU

NOTR-TOPRAK REGULATORU - TRIFAZE MOBIL

Alcak gerilim sistemlerinde, sebekeden kaynakli ndtr-toprak
arasindaki voltaji regule ederek istenilen deger araligina
duslrdr. Boylece cihazlar icin glvenli bir referans noktasi
saglar.Topraklama zayif veya tamamen kopuk olsa bile, metal
govdelerde yuksek voltaj olusmasini engelleyerek elektrik

carpmasi riskini minimize eder. Ozellikle elektrikle calisan
araclarin sarj cihazlan Notr-Toprak voltaji 1V'un tzerine ¢ikinca
aracin sarj almasini engellemektedir. Gelistirmis oldugumuz ve
Elektrikli araclar i¢in tGretmis oldugumuz bu Teknoloji bu sorunu
ortadan kaldirarak araciniz igin gtivenli bir sarj ortami olusturur.

Notr-Toprak Regiilatorleri alcak gerilim sistemleri ile calisan ve 6zellikle ev tipi arag sarj cihazlari icin 6zel olarak
tasarlanmis, elektriksel glivenlik ve kararliligi Gst seviyeye tasiyan bir teknolojidir.

Koruma Teknolojisi;

« Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan gikabilecek yanginlara karsi
kacak akim rolesi ile birlikte sinirsiz koruma saglar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-n6tr arasinda da olusabilecek asiri gerilim darbelerine
karsi tam koruma saglar.

» N6tr-Toprak Regiilasyonu: Sebekeden kaynaklanan nétr-toprak gerilimlerini diizenler ve dederi istenilen seviyeye
indirerek glvenli bir ¢alisma ortami saglar.

» Mikro Dalgalanmayi S6niimleme: Notr-Toprak arasi gerilimin 0,2V'dan daha fazla dalgalanmasini engelleyerek,
elektronik cihazlariniz i¢in glivenli bir calisma ortami saglar.

« Elektrik Carpmasina Karsi Koruma: Topraklama hattinin zayif veya tamamen kopuk oldugu durumlarda dahi, metal
govdelerde yiksek voltaj olusumunu engelleyerek kullanici giivenligini garanti altina alir.

« Parazit Onleme: Topraklama kaynakli ses ve gériintii parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarda kesintisiz ve kaliteli
performans sadlar.

+ Asin Gerilim ve Darbe Korumasi: Toprak hatti Gizerinden gelebilecek ani gerilim darbelerine ve peaklere karsi etkin
koruma sunar.

+ Nétr ve Faz iletkenlerinin Yerinin Degismesine Karsi Koruma sunar.

« Cihaz giivenlik seviyesine uygun olarak kombinasyon panosu ile birlikte, Uzerinde en az 1 adet prizi ile birlikte, en az
Tm uzunlugunda 4mm cok telli kablo ile baglanabilir fise sahip olmaldir.

» Notr-toprak regiilatériini muhteviyatinda bulunduran kombinasyon panosunun bagh oldugu priz ile kombinasyon
panosu Uzerindeki prizin ndtr toprak voltaji orani, secilen Girtin kadar olmalidir.
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TEKNIiK OZELLIKLER

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi
Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi
Devreye Girme Voltaji
IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi

Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)

Nominal Ytk Akimi

2.TAMAMLAYICI OZELLIiKLERI

Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

Ses paraziti engellem

Gorlntl paraziti engellem

Datasheet V258.1

Notr-Toprak Regulatori
4 Kutup (3Faz + Notr)
Elektrik Dagritim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

32A

Trifaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif 1+11+11l

Uc: 230VAC-275VAC
UN(L-N) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
IL 32A (5x4mm?2)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

32A

1kA

Var

Vidah Klemens

M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi
Topraklama kaynakli ses gurultisini engelleme

Topraklama kaynakli goriinti glriltisiini engelleme

sayfa:2/4
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1
CE
EAC

Uriin Sertifikal
run Sertitikalari Yerli Mali Belgesi

TSE-BDS-001-1
[EC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi 32A Fisli Kombinasyon Panosu

Notr-Toprak Voltaji Reglilasyonu  Notr-Toprak arasi voltaji istenilen voltaj araligina cekme

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Tura Karton

Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet

Paketin Yuksekligi 310 mm
Paketin Genigligi 370 mm
Paketin Derinligi 255 mm
Uriintin Yiksekligi 170 mm
Uriiniin Genisligi 300 mm
Uriiniin Derinligi 215mm
Uriniin Agirhg 2750 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 04 08

sayfa:3/4
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TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
|§ YERLI |
URETIM | ¥erli Mal Belgesi
s ILIF :':x!:" ;jr
b Verli Mak lhracat Belgesi

Trifaze Agint Gerilim Sondimieyict

Ndte-Toprak Regulatord
‘ € Avrupa Uyguniuk Belgesi P (3P - AGS)

E H [ Avraspa Ekonomik Birlii Uikeleri Uyguniuk Belges:

Adres
Tel
E-Mail
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

GNDRK4 Rack Kabin Priz

Rack Kabinet Notr-Toprak Regiilasyonlu 4°lii Koruma Prizi

TRIMBOX RACK CABINET 4- SOCKET PROTECTOR

Alcak gerilim sistemlerinde, sebekeden kaynakli ndtr-toprak
arasindaki voltaji regule ederek istenilen deger araligina
duslrdr. Boylece cihazlar icin glvenli bir referans noktasi
saglar.Topraklama zayif veya tamamen kopuk olsa bile, metal
govdelerde yuksek voltaj olusmasini engelleyerek elektrik
carpmasi riskini minimize eder.Topraklama kaynakl ses ve
goruntl parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarinizda daha
kararh bir calisma ortami saglar.Toprak hatti Gzerinden gelen

asin gerilim darbelerine ve ani gerilim yukselmelerine (peaklere)
karsi etkin koruma saglar.

Notr-Toprak Regiilatorleri alcak gerilim sistemleri icin 6zel olarak tasarlanmis, elektriksel glivenlik ve kararlihdr st
seviyeye tasiyan bir teknolojidir.

Koruma Teknolojisi;

« Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan ¢ikabilecek yanginlara karsi
kacak akim rolesi ile birlikte sinirsiz koruma sadlar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-n6tr arasinda da olusabilecek asiri gerilim darbelerine
karsi tam koruma saglar.

» N6tr-Toprak Regiilasyonu: Sebekeden kaynaklanan nétr-toprak gerilimlerini diizenler ve dederi istenilen seviyeye
indirerek glvenli bir ¢alisma ortami saglar.

» Mikro Dalgalanmayi S6niimleme: Notr-Toprak arasi gerilimin 0,2V'dan daha fazla dalgalanmasini engelleyerek,
elektronik cihazlariniz i¢in glivenli bir ¢alisma ortami saglar.

« Elektrik Carpmasina Karsi Koruma: Topraklama hattinin zayif veya tamamen kopuk oldugu durumlarda dahi, metal
govdelerde yiksek voltaj olusumunu engelleyerek kullanici giivenligini garanti altina alir.

« Parazit Onleme: Topraklama kaynakli ses ve gériintii parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarda kesintisiz ve kaliteli
performans saglar.

* Asin Gerilim ve Darbe Korumasi: Toprak hatti Gizerinden gelebilecek ani gerilim darbelerine ve peaklere karsi etkin
koruma sunar.

+ Nétr ve Faz iletkenlerinin Yerinin Degismesine Karsi Koruma sunar.

« Cihaz giivenlik seviyesine uygun olarak lizerinde en az 4 adet prizi ile birlikte, en az Tm uzunlugunda 1,5mm ¢ok telli
kablo ile baglanabilir fise sahip olmalidir.

» Notr-toprak regiilatériini muhteviyatinda bulunduran kombinasyon panosunun bagh oldugu priz ile kombinasyon
panosu Uzerindeki prizin ndtr toprak voltaji orani, secilen Grtin kadar olmalidir.

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

Devreye Girme Voltayji

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Nominal Yik Akimi

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi

Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

Ses paraziti engellem

Gorlntl paraziti engellem

Datasheet V258.1

Notr-Toprak Regulatori
2 Kutup (Faz + Nétr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

32A

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif [+11+11l

Uc: 230VAC-275VAC
UN(L-N) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
IL 32A (4x2.5mm2)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

32A

1kA

Var

Vidah Klemens

M5, 4,5Nm

2,5 mm2 - 4 mm2

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi
Topraklama kaynakli ses gurultisini engelleme

Topraklama kaynakli goriintl guriltisiini engelleme

sayfa:2/4
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1
CE
EAC

Urtin Sertifikal
run Sertitikalari Yerli Mali Belgesi

TSE-BDS-001-1
[EC 61643-11 2011

Standartlar IEC 61643-11 2012

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Cevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi 16A 4 Soketli Rock Kabin

Notr-Toprak Voltaji Reglilasyonu  Notr-Toprak arasi voltaji istenilen voltaj araligina cekme

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Tura Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 85 mm
Paketin Genigligi 520 mm
Paketin Derinligi 115 mm
Uriiniin Yiksekligi 80 mm
Uriiniin Genisligi 480 mm
Uriiniin Derinligi 65 mm
Uriniin Agirhg 1055 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERI

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 04 39

sayfa:3/4
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TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

URUN TOPRAKLI PRIZE BAGLANARAK
HAZIR HALE GETIRILIR

9. KALITE BELGELERI 10. URUN SEMBOLU
YERLI |
¥erli Mah Bedgesi
éunmn <

N, S, -"r Yerli Mah thracat Belgesi
|

C € Avrupa Uyguniek Belgesi

Notr-Toprak Reglilatéri

(GND)

E H[ Avrasye Ekonomik Birligi Uikelen Upguniuk Belges

Adres
Tel
E-Mail
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

GNDRK6(1/10)

Rack Kabinet Notr-Toprak Regiilasyonlu 6’h Koruma Prizi

TRIMBOX RACK CABINET 6- SOCKET PROTECTOR

Algak gerilim sistemlerinde, sebekeden kaynakli nétr-toprak
arasindaki voltaji regtile ederek istenilen deger araligina
duslrdr. Boylece cihazlar icin glvenli bir referans noktasi
saglar.Topraklama zayif veya tamamen kopuk olsa bile, metal
govdelerde yuksek voltaj olusmasini engelleyerek elektrik
carpmasi riskini minimize eder.Topraklama kaynakl ses ve
goruntl parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarinizda daha

kararh bir calisma ortami saglar.Toprak hatti Gzerinden gelen

asin gerilim darbelerine ve ani gerilim yukselmelerine (peaklere)
karsi etkin koruma saglar.

Notr-Toprak Regiilatorleri alcak gerilim sistemleri icin 6zel olarak tasarlanmis, elektriksel glivenlik ve kararlihdr st
seviyeye tasiyan bir teknolojidir.

Koruma Teknolojisi;

« Alcak Gerilim Sistemlerinde asiri gerilim darbelerine karsi koruma saglar.

« Notr kopmasi, gevsemesi ya da korozyona ugramasi durumunda Elektrik kontagindan ¢ikabilecek yanginlara karsi
kacak akim rolesi ile birlikte sinirsiz koruma sadlar.

« Topraklama olmasa bile TRVaristor teknolojisi ile faz-faz ve faz-n6tr arasinda da olusabilecek asiri gerilim darbelerine
karsi tam koruma saglar.

» N6tr-Toprak Regiilasyonu: Sebekeden kaynaklanan nétr-toprak gerilimlerini diizenler ve dederi istenilen seviyeye
indirerek glvenli bir ¢alisma ortami saglar.

» Mikro Dalgalanmayi S6niimleme: Notr-Toprak arasi gerilimin 0,2V'dan daha fazla dalgalanmasini engelleyerek,
elektronik cihazlariniz i¢in glivenli bir ¢alisma ortami saglar.

« Elektrik Carpmasina Karsi Koruma: Topraklama hattinin zayif veya tamamen kopuk oldugu durumlarda dahi, metal
govdelerde yiksek voltaj olusumunu engelleyerek kullanici giivenligini garanti altina alir.

« Parazit Onleme: Topraklama kaynakli ses ve gériintii parazitlerini azaltarak elektronik cihazlarda kesintisiz ve kaliteli
performans saglar.

* Asin Gerilim ve Darbe Korumasi: Toprak hatti Gizerinden gelebilecek ani gerilim darbelerine ve peaklere karsi etkin
koruma sunar.

+ Nétr ve Faz iletkenlerinin Yerinin Degismesine Karsi Koruma sunar.

« Cihaz giivenlik seviyesine uygun olarak (izerinde en az 6 adet prizi ile birlikte, en az Tm uzunlugunda 1,5mm ¢ok telli
kablo ile baglanabilir fise sahip olmalidir.

» Notr-toprak regiilatériini muhteviyatinda bulunduran kombinasyon panosunun bagh oldugu priz ile kombinasyon
panosu Uzerindeki prizin nétr toprak voltaji orani, segilen lrlin kadar olmalidir.

sayfa:1/4
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TEKNIiK OZELLIKLER

1.TEMEL OZELLIKLERI
Uriin Serisi

Kutup Sayisi

Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Baglanti Kesici Cihaz Tipi

Sistem

isletme Gerilimi

Isletme Frekansi

Devreye Girme Voltayji

IEC Kategorisi

Nominal Gerilim

Arestor Nominal Gerilimi
Toprak ihtiyaci / UT (TOV-proof)
Nominal Yik Akimi

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak iletkeni Akimi
Beklemede Gli¢ Tuketimi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi

Darbe Calisma Gerilimi
Tepki Suresi

Bransman ve K-Tipi igin
gerekli maksimum sigorta
Maksimum sigorta ile (etkin)
IP kisa devre direnci

Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

Ses paraziti engellem

Gorlntl paraziti engellem

Datasheet V258.1

Notr-Toprak Regulatori
2 Kutup (Faz + Nétr)
Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

32A

Monofaze

V(in) 230V

50/ 60 Hz

275V

Sinif [+11+11l

Uc: 230VAC-275VAC
UN(L-N) 275VAC

YOK / 15kV, 20kA AC (8/20 ps)(L-N,L-PE)
IL 32A (4x2.5mm2)

IPE 1 pA (toprak akimi IPE)

PC 1,98 mW

Imax (L-N) desarj yok, (L-PE) 20kA
In (L-N), (L-PE) desarj yok

15kV'ta 10 ns (L-N) de 275V
(L-L),(L-N),(L-PE)< 10ns

32A

1kA

Var

Vidah Klemens

M5, 4,5Nm

2,5 mm2 - 4 mm2

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi
Topraklama kaynakli ses gurultisini engelleme

Topraklama kaynakli goriintl guriltisiini engelleme

sayfa:2/4
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TEKNIiK OZELLIKLER Datasheet V258.1

3.ORTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakligi -5°Cila +70 °C
Galisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC

o VDE 0110-1
Direktifler IEC 6(())663—1

CE

EAC

Yerli Mal Belgesi
TSE-BDS-001-1
IEC 61643-11 2011
IEC 61643-11 2012

Urlin Sertifikalari

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Gevre Beyani 5-25kg CO,e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi 16A 6 Soketli Rock Kabin

Notr-Toprak Voltaji Reglilasyonu  Notr-Toprak arasi voltaji istenilen voltaj araligina cekme

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 100 mm
Paketin Genigligi 520 mm
Paketin Derinligi 160 mm
Uriiniin Yiksekligi 80 mm
Uriiniin Genisligi 480 mm
Uriiniin Derinligi 130 mm
Uriniin Agirhg 1760 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Turkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 04 77

sayfa:3/4
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TEKNiK OZELLIKLER Datasheet_V258.1
6. CEVRESEL VERILER
7. URUN ON GORUNUMU 8. URUN BAGLANTI SEMASI

URUN TOPRAKLI PRIZE BAGLANARAK
HAZIR HALE GETIRILIR

10. URUN SEMBOLU

YERLI |
¥erli Mah Belgesi
éunmn <

HIREY Yerli Mah thracat Belgesi
. |
C € Avrupa Uyguniek Belgesi
Notr-Toprak Reglilatori
(GND)

E H[ Avrasye Ekgnomik Brriigi Uikelern |:|'|,-1_:'|_|.'|-'|,rh, Belges

Adres
Tel
E-Mail
sayfa:4/4



TRIMBOX

~ Sevdiklernizl Korur =

TEKNIiK OZELLIKLER

YMDC1500 (DC SPD)

DC PARAFUDR

12V-1500V DC Parafudrilar

Ozellikle glines enerjisi sistemleri(PV), DC dagitim panolari ve

batarya sistemleri gibi dogru akim(DC) hatlarini Alcak Gerilim

sistemlerinde sebekeden kaynaklanan veya yildirim diismesi

sonucu olusan ani yliksek voltaj darbelerini soniimleyerek,

sistemdeki elektrikle calisan tiim cihazlari asiri gerilim

darbelerine karsi korur.

Datasheet V258.1
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DC parafudrlar 6zellikle giines enerji santralleri, telekom sektorii ve data sistemleri ile giivenlik
sistemlerinde genis kullanim alanlarina sahiptirler.

12V'tan 1500V’a kadar genis bir yelpazede kullanim alanina sahip olan DC parafudrlar, Trimbox
markasi ile tiim voltaj araliklari icin iiretilebilmektedir.

1.TEMEL OZELLiKLERI
Urlin Serisi
Kesinti Durdurucu Tipi

Topraklama Sistemi

Sistem

Surekli Calisma Gerilimi
Koruma Seviyesi
Maksimum Desarj Akimi
Nominal Desarj Akimi
Toplam Desarj Akimi
Tepki Suresi

Toprak Baglantisi

2.TAMAMLAYICI OZELLIKLERI
Toprak Baglantisi

Giris Baglantisi

Vida Yiv / Tork

Cok Damarli iletken Kesiti
Muhafaza Malzemesi

YMDC1500

Elektrik Dagrtim Agi
TN-S, TN-C, IT

TT, TN-C-S

DC

Un 1200VDC, Uc 1500VDC
limp 6,25kA (10/350ys)
Imax 60kA (8/20 us)

In 20kA (8/20 ps)

Itotal 20kA (10/350us)
(+)-PE, (-)-PE, (+)-(-) < 10ns
Var

Var
Vidali Klemens
M5, 4,5Nm

2,5 mm2 -4 mm2

Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlik derecesi

sayfa:1/3



TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

3.0RTAM BILGILERI
Nominal Calisma Ortam Sicakligi -5 °Cila +40 °C

Bagil Nem %5 ila %95 yogusmasiz
Galisma Ortam Sicakhg: -40 °Cila +70 °C
Depolama Ortam Sicakhgi -5°Cila +70 °C
Gahisma Yuksekligi -500mt ila +2.000 mt
IP Koruma Sinifi P20
Koruyucu Bakim TC
Direktifler VDE 0110-1

IEC 60664-1

CE
Uriin Sertifikalari EAC

Yerli Mal Belgesi
IEC 61643-31:2018
EN 50539-11:2013

Standartlar

Cevresel Ozellikler Tehlikeli konum sinif | bolim 2
Cevre Beyani 5-25kg CO.e

Karbon Ayak izi (kg CO2 eq) 0,43 kgCO,e/kWh

Montaj Tipi Tasarim DIN ray1 35mm, Ray moduilu
Hareket Yoni (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-)

4.PAKETLEME OLCU VE AGIRLIK BILGILERI

Paket Turu Karton
Paketteki Uriin Sayisi 1 Adet
Paketin Yuksekligi 70 mm
Paketin Genigligi 75 mm
Paketin Derinligi 52 mm
Uriinin Yiksekligi 61 mm
Uriiniin Genisligi 73 mm
Uriiniin Derinligi 48 mm
Uriinin Agirhg 160 gr

5.GARANTI VE PATENT BIiLGILERi

Garanti Suresi 24 Ay

Servis Yeri Bursa Fabrika
Mensei Tirkiye

Yerlilik Orani %87,41

GTIP No 8537.10.91.00.00
Uriin Barkod Numarasi 868 314 842 00 71

Datasheet V258.1
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TRIMBOX

= Sevdikiernizi Korur

TEKNIiK OZELLIKLER

6. CEVRESEL VERILER

7. URUN ON GORUNUMU

+

9. KALITE BELGELERI

E:.l"ll-'lﬂ yerli Mak Belgesi

T o
YUK Y Verli Mak lhracat Belgesi

c € Avrupa Uyguniuk Belgesi

E H [ Avraspa Ekonomik Birlii Uikeleri Uyguniuk Belges:

Datasheet V258.1

8. URUN BAGLANTI SEMASI

TRIMBOX ASIRI GERILIM SONUMLEYICI
DC(YMDC) BAGLANTI SEMASI
12V - 1500V DC

=,

()
2 & 4

PANO SALTER st
SWITCHBOARD

ANA SIGORTA ) :t L
MAIN SWITCH 27 |4

|
|
|
|
|
I e 8515 isonvine
\
f
|

<) TRIMBOX DC

(+) OVERVOLTAGE

- PROTECTOR
—_ = = =
P (-)
P (+)

10. URUN SEMBOLU




